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1 - INTRODUCAO

A bacia hidrografica do rio Paranaiba possui uma area de drenagem de 222,6 mil km? e
¢ a segunda maior unidade da Regido Hidrografica do Parand, ocupando 25,4% de sua
area. Posicionada na regido central do Brasil, ocupa cerca de 2,6% do territdrio
nacional e inclui os estados de Goids (63,3%), Mato Grosso do Sul (3,4%) e Minas
Gerais (31,7%), além do Distrito Federal (1,6%). A bacia possui 197 municipios, além do

Distrito Federal. Destes, 28 sedes municipais se encontram fora dos limites da bacia.

O rio Paranaiba, juntamente com o rio Grande, é um dos formadores do rio Parana.
Sua nascente estd situada na Serra da Mata da Corda, no municipio de Rio
Paranaiba/MG, e possui altitude de cerca de 1.100 m. Percorre aproximadamente 100
km até alcancar o perimetro urbano de Patos de Minas/MG e segue mais cerca de 150
km até tornar-se limitrofe entre os Estados de Goias e Minas Gerais. Neste ponto,
encontram-se os limites municipais entre Coromandel e Guarda-Mor em Minas Gerais,
e Cataldao em Goids. A partir deste trecho, o rio Paranaiba continua sendo o divisor
entre Goids e Minas Gerais até o municipio de Paranaiba/MS, onde passa a formar a
divisa entre os Estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. O Paranaiba segue até a

confluéncia com o rio Grande, exutério da bacia, para formar o rio Parana.

Apds tornar-se limite estadual, o rio Paranaiba recebe o rio Sdo Marcos, um de seus
principais afluentes pela margem direita, onde alcanga o reservatério da usina
hidrelétrica — UHE Emborcacdo. A jusante recebe o rio Araguari pela margem esquerda
e o rio Corumba pela margem direita. Estes dois cursos d’agua desembocam em areas
de remanso do reservatério da UHE Itumbiara, que também esta situada no rio

Paranaiba.
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Figura 1: Localiza¢do da Bacia do Paranaiba

2 - SITUAGAO ATUAL DOS RESERVATORIOS QUE SAO ABRANGIDOS PELA BACIA DO
PARANAIBA NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Sao Simao

A Usina Hidrelétrica Sao Simao estd localizada na divisa dos estados de Minas Gerais e
Goids na regido do Tridngulo e divide os municipios de S3o Simao - GO e Santa Vitdria -
MG. A area maxima inundada pelo reservatério é de 722,25 km?. O volume total de
armazenamento pode chegar a 12, 54 bilhdes de m® dos quais 7 bilhdes de m? sdo
volume morto e 5,54bilhdes de m® sdo volume Gtil. A companhia que administra a
usina é a Cemig. A energia gerada pela usina é entregue ao Sistema Interligado
Nacional - SIN sendo que a sua operacdo é coordenada pelo Operador Nacional do

Sistema-ONS.

Sao Simao estd operando com 59,87% de sua capacidade total e com 9,16% de seu

volume util.



ltumbiara

O reservatdrio de ltumbiara trabalha com seis unidades em operacao, totalizando uma
capacidade instalada de 2.082 MW entre os Municipios de Itumbiara (GO) e Arapora

(MG), ela se constitui na maior usina do Sistema FURNAS.

O principal rio da bacia é o rio Paranaiba, que nasce no estado de Minas Gerais, no
municipio de Rio Paranaiba, e apds percorrer cerca de 1.170 km se une ao Rio Grande,
formando o rio Parana. Seus principais afluentes dentro da drea de estudo sdo os rios

Corumbad (margem direita) e Araguari (margem esquerda).

Atualmente o reservatodrio de ltumbiara, localizado na regido do Tridangulo Mineiro,
esta operando com 37,27% da capacidade do reservatdrio. O volume util armazenado
é 12.454 hm3 sendo que a capacidade de armazenamento é de 17.027 hm3, estando

com volume util de apenas 14,23%.

Nova Ponte

A Usina Hidrelétrica de Nova Ponte esta localizada na regidao do Triangulo Mineiro, no
municipio de Nova Ponte, as margens do Rio Araguari. Tem 1.620m de comprimento e
142m de altura maxima. Seu reservatério possui capacidade de 12,8 bilhdes de m3 e
ocupa uma area de 449,24 km? e trés unidades geradoras de energia com poténcia de
510.000kw. Os municipios atingidos sdo: Irai de Minas, Nova Ponte, Patrocinio,
Perdizes, Pedrindpolis, Sacramento, Santa Juliana e Serra do Salitre. Possui dois

mirantes, de onde se tem visGes panoramicas de toda a sua estrutura.

Atualmente o reservatério de Nova Ponte, localizado na regido do Triangulo Mineiro,
esta operando com 29,71% da capacidade do reservatorio. O volume util armazenado
¢ 1.387,9 hm?® sendo que a capacidade de armazenamento é de 12.792 hm?3, estando

com volume util de apenas 13,37%.



Emborcacdo

A UHE Emborcacdo situa-se a 80 km de Uberlandia, Rodovia BR 050 km 588, no
municipio de Araguari/MG. O reservatoério estende-se pelos municipios de Abadia dos
Dourados, Cascalho Rico, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara e Monte Carmelo, no
estado de Minas Gerais, e Cataldo, Davindpolis, Ouvidor e Trés Ranchos, no estado de
Goias. A barragem de Emborcagdo estd localizada a 11,5 km a montante da ponte
Estelita Campos, sobre o rio Paranaiba e encontra-se na divisa dos Estados de Goias e

Minas Gerais, mais precisamente entre os municipios de Araguari (MG) e Cataldo (GO).

A bacia do Paranaiba drena uma &drea com cerca de 220 mil km?2, com quase 8,5
milhGes de habitantes em 196 municipios, além do Distrito Federal, incluindo cinco no
Mato Grosso do Sul, 55 em Minas Gerais, onde ocupa 12,2% do territério, e 136 em

Goids, onde é a principal bacia em area e ocupacado antrépica.

Atualmente o reservatério de Emborcacdo, localizado na regido do Tridngulo Mineiro,
estd operando com 41,97% da capacidade do reservatdrio. O volume util armazenado
¢ 2.770,6 hm?® sendo que a capacidade de armazenamento é de 17.724 hm?3, estando

com volume util de apenas 21,22%.

3 - CLIMATOLOGIA DA PRECIPITAGAO NA BACIA DO RIO PARANAIBA

O periodo chuvoso em Minas Gerais esta compreendido entre os meses de outubro a
margo e apresenta trés regides distintas sob o aspecto do acumulado de chuva:
Nordeste do estado, onde os valores de acumulado de chuva devem ficar em torno de
800 mm no periodo; Regiao Central entre 800-1200 mm no periodo; Regido Sul do
Estado e Campo das Vertentes e Parte do Vale do Paranaiba com chuva acima de
1200 mm no periodo.

Analisando o grafico (1) da anomalia de precipitacdo para as estacdes chuvosas dos
ultimos 36 anos, observa-se uma tendéncia de diminuicdo da precipitacdo ao longo
dos anos e que na ultima década as chuvas estiveram abaixo da Normal Climatoldgica
em 9 anos. As porcentagens positivas indicam o quanto choveu acima da Normal e as
porcentagens negativas apresentam o quanto choveu abaixo da Normal.



ANOMALIA DA PRECIPITACAO ACUMULADA NA BACIA DO RIO PARANAIBA
TODOS 0S PERIODOS CHUVOSOS (OUTUBRO A MARCO)

PERIODO: 1979 A 2014
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Gréfico 1 — Anomalia de precipitagdo por periodo chuvoso no periodo de 1979 a 2014.

O total de chuvas nos dois ultimos periodos chuvosos (2012/2013 e 2013/2014) esteve
abaixo da normal climatolégica em quase todo o estado, sendo estes anos

classificados como “muito seco a levemente seco”.

Periodo chuvoso 2012/2013 com valores abaixo da normal climatoldgica nas regibes

abrangidas pela bacia do Rio Paranaiba no estado de Minas Gerais.

ID | MESSOREGIAO PRECIPITACAO

1 | NOROESTE (PN1) ABAIXO DA NORMAL; ENTRE 2 A 20% aproximadamente.
TRIANGULO MINEIRO (PN1,

5 |PN2ePN3) ABAIXO DA NORMAL; entre 2 a 50% aproximadamente.

Periodo chuvoso 2013/2014 com valores abaixo da normal climatolégica em todas as

regides abrangidas pela bacia do Rio Paranaiba no estado de Minas Gerais.

ID | MESSOREGIAO PRECIPITACAO

1 | NOROESTE (PN1) ABAIXO DA NORMAL; ENTRE 25 A 35% aproximadamente.
TRIANGULO MINEIRO (PN1,

5 |PN2ePN3) ABAIXO DA NORMAL: entre 25 a 55% aproximadamente.




4 - PREVISAO DA PRECIPITACAO PARA O TRIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO-
JANEIRO (NDJ) - 2014/2015

O trimestre novembro-dezembro-janeiro é o mais chuvoso em relagao aos demais
trimestres do ano, pois agrega os meses de maior acumulo de chuvas. As chuvas sdo
provocadas pelo aquecimento diurno (chuvas de verdo), pelas frentes frias e a
ocorréncia do fen6meno Zona de Convergéncia do Atlantico Sul (ZCAS). Os maiores
acumulados, segundo a média climatoldgica, estdo no setor centro-sul do estado.

O trimestre NDJ devera ficar com valores dentro da normal climatolédgica nas regides
abrangidas pela bacia do Paranaiba no estado de Minas Gerais.

ID | MESSOREGIAO PREVISAO

1 | NOROESTE (PN1) DENTRO DA NORMAL; Precipitacdo entre 600-750 mm/trimestre.

TRIANGULO MINEIRO (PN1, PN2
5 |ePN3) DENTRO DA NORMAL; Precipitacdo entre 400-800 mm/trimestre.

O fato de que a previsdo da precipitagcdo para o trimestre NDJ esteja dentro da média
climatoldgica ndo quer dizer que os niveis dos reservatoérios voltardo ao normal, pois o
déficit de precipitacdo causado nos anos anteriores foi significativo.

De acordo com o boletim da Defesa Civil os municipios que solicitaram decreto de
situagdo de emergéncia foram 167, sendo que na Bacia do Rio Paranaiba foram 2,
conforme figura e tabela abaixo.




‘Rio
~_Paranaiba

\

—
\‘\\ \\ /</
. N
- Y =
B
\
R Czrﬁ\ %
Y 2
)

Figura 2: Localizagdo dos municipios que solicitaram decreto de situagdo de emergéncia

Tabela 1: Informag6es dos municipios que solicitaram decreto de situacdo de emergéncia

Gurinhat3 TRIANGULO ITUITABA NAO Rio Paranaiba

Ibia TRIANGULO ARAXA SIM Rio Paranaiba




